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Boquilla para manguera contra incendios Barcelona, aprobada por SOLAS/MED/EC/
MER, esta diseñada y aprobada según  las normas EN15182-1:2019 y EN15182-
2:2019 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta boquilla de chorro/pulverización, homologada por DNV para MED y MER, es ampliamente   
uƟlizada en el mercado marino. Su mantenimiento es sencillo y cumple con las normas y              
regulaciones más actualizadas. Ofrece una gran distancia de proyección y un importante efecto de 
enfriamiento. 
La entrada era BSP 2.0 con adaptadores Barcelona. Hay adaptadores Barcelona 45 y Barcelona 70 
disponibles como opción. La boquilla de chorro/pulverización se puede conectar con acoplamientos 
Barcelona. Los adaptadores son de latón o aluminio.    
 Material 
El cuerpo del cabezal es de latón cromado, lo que le confiere una excelente resistencia a la corro-
sión, ideal para su uso en entornos marinos extremos. El cabezal está recubierto de goma            
protectora de alta resistencia. El tubo del mango es de plásƟco resistente a los impactos. La placa 
de la válvula es de plásƟco importado. Los adaptadores son de latón o aluminio. 
CaracterísƟcas 
Baja pérdida de presión, peso ligero, resistencia total a la corrosión por agua de mar. Diseño simple 
que no requiere mantenimiento y bajas fuerzas de operación. ¡Sin mantenimiento! 


