
 

 

PulsadorÊaÊpruebaÊdeÊexplosionesÊconÊroturaÊdeÊcristal,ÊdireccionableÊyÊaprobadoÊparaÊusoÊmaríƟmo.       

ElÊ59600-600MARÊesÊunÊpuntoÊdeÊ llamadaÊdireccionableÊconÊprotecciónÊcontraÊ roturaÊdeÊvidrioÊyÊ conÊaprobaciónÊmarina. 
DiseñadoÊ paraÊ funcionarÊ conÊ losÊ sistemasÊ ApolloÊ XP95,Ê DiscoveryÊ yÊ CoreÊ Protocol,Ê elÊ 59600-960MARÊmejoraÊ aúnÊmásÊ laÊ  
ofertaÊ completaÊ delÊ sistemaÊ paraÊ laÊ detecciónÊ deÊ incendiosÊ direccionableÊ enÊ áreasÊ marinasÊ yÊ peligrosas.                                         
AlojadoÊ enÊ unaÊ robustaÊ carcasaÊ deÊ PRFV,Ê elÊ puntoÊ deÊ llamadaÊ estáÊ diseñadoÊ paraÊ usarseÊ enÊ losÊ entornosÊ másÊ hosƟles.       
FácilÊdeÊinstalarÊconÊdireccionamientoÊdeÊinterruptorÊDIPÊyÊcableadoÊsimpleÊdeÊentrada/salidaÊdeÊbucle. 
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TipoÊdeÊmodelo 
Zonas 
ClasificaciónÊIP 
EntradaÊdeÊcable 
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-ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ
TerminalesÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ
-ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ
PesoÊdeÊlaÊunidad 
Ambiente 
MaterialÊdelÊcuerpo 
ColorÊdeÊlaÊunidad 
Homologaciones 
Código 
-ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ
-ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ
TensiónÊdeÊalimentación 
CorrienteÊdeÊreposoÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ
TemperaturaÊdeÊfuncionamiento 

PulsadorÊdeÊalarmaÊconÊroturaÊdeÊcristal 
1/2/21/22 
IP66/67 
2ÊentradasÊM20ÊsuperioresÊy 
1ÊentradaÊM20Êlateral 
LaÊcajaÊtraseraÊseÊpuedeÊgirarÊparaÊproporcionar 
2ÊentradasÊinferioresÊyÊunaÊlateral. 
2ÊconectoresÊdeÊnailonÊExÊeÊdeÊserie 
ConectoresÊdeÊlatónÊyÊaceroÊinoxidableÊopcionales 
2ÊcablesÊdeÊ4,0Êmm²ÊconÊbucleÊdeÊentrada/salida 
2ÊcablesÊdeÊ4,0Êmm²ÊconÊLEDÊremotoÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ
1,2Êkg 
TaÊ=Ê-40Ê°CÊaÊ+55Ê°CÊ[-40Ê°FÊaÊ+131Ê°F] 
PoliésterÊreforzadoÊconÊfibraÊdeÊvidrioÊ(estableÊrayosÊUV) 
RojoÊporÊdefecto.ÊOtrosÊcoloresÊdisponibles 
LR,ÊAtex,ÊIECEX,ÊMED,ÊDNVÊIECExÊyÊATEX: 
IIÊ2GÊExÊdbÊIICÊT5ÊGbÊTa.Ê-55ÊaÊ+70Ê°C 
IIÊ2GÊExÊdbÊIICÊT6ÊGbÊTa.Ê-55ÊaÊ+65Ê°C 
IIÊ2DÊExÊtbÊIIICÊT90Ê°CÊDbÊTa.Ê-55ÊaÊ+70Ê°C 
17-28ÊVÊCC 
0,2ÊmA 
-20ÊaÊ60Ê°C 
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