
 

 

 
  

Cilindro de acero CE;                                                                                              
Válvula de descarga rápida fabricada en latón cromado 

M30x1,5 con    manómetro y bulbo termosensible a      
93 ° C (5)                                                                                               
Agente exƟntor                                                                                                           
Tubería con acoplamientos de conexión rápida (3)                                   
Boquillas de descarga de latón cromado (1)                                              
Mando a distancia con asa (4 + 2)                                                                   
Soporte de pared (8)                                                                                     
Actuador eléctrico (6) (opcional) que conecta el mando 

a distancia a un panel de contro automáƟco panel 

   FIREKILL HFC227 
Aprobado por RINA ISO 9094:2015 - Certificado EC  

 

DESCRIPCIÓN 

FIREKILLÊesÊunÊsistemaÊdeÊexƟnciónÊautomáƟcoÊcompuestoÊporÊunÊcilindroÊ
presurizadoÊllenoÊdeÊgasÊlimpioÊHFC227.ÊEstáÊequipadoÊconÊcontrolÊremotoÊ
manualÊyÊequipadoÊconÊunÊsprinkler,ÊaÊ93Ê°ÊCÊ(oÊbajoÊpedidoÊaÊ68Ê°).ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ
UnÊpresostatoÊpermiteÊverificarÊlaÊcarga,ÊcerrarÊposiblesÊÊÊÊaberturasÊyÊÊÊÊ
apagarÊmotores,Êgeneradores,ÊvenƟlaciónÊforzadaÊuÊotrosÊequiposÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ
instaladosÊdeÊmaneraÊpermanenteÊqueÊpuedanÊcomprometerÊlaÊÊdescargaÊ
delÊmedioÊexƟntorÊenÊelÊáreaÊprotegida.ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ
SiÊelÊexƟntorÊestáÊubicadoÊdentroÊdelÊespacioÊprotegidoÊoÊsiÊlaÊacƟvaciónÊ
delÊsistemaÊfijoÊesÊautomáƟca,ÊseÊdeberáÊÊproporcionarÊunaÊÊindicaciónÊ
visualÊdeÊdescargaÊfueraÊdeÊlaÊÊÊzonaÊprotegida.ÊLaÊindicaciónÊvisualÊdebeÊ
serÊelegidaÊporÊelÊClienteÊenÊfunciónÊdeÊlasÊespecificacionesÊdelÊsistemaÊdeÊÊÊÊÊ
detección.ÊFIREKILLÊƟeneÊunaÊválvulaÊversáƟl,ÊpodríaÊserÊÊÊÊcompletamenteÊ
automáƟcaÊsinÊelÊusoÊdeÊningunaÊfuenteÊdeÊenergía.ÊPuedeÊequiparseÊconÊ
unÊcableÊdeÊtracciónÊdeÊcontrolÊremotoÊmanualÊo,ÊsobreÊpedido,ÊunÊactua-
dorÊdeÊcajaÊeléctricaÊdeÊcontrolÊremotoÊdeÊbatería.ÊAdemás,ÊesÊposibleÊ
conectarÊunÊpanelÊdeÊcontrolÊcompletoÊconÊdetectoresÊdeÊhumoÊoÊÊÊÊÊÊÊÊÊ
temperatura.ÊLaÊválvulaÊúnicaÊFIREKILLÊƟeneÊdosÊdiámetrosÊdeÊsalida.ÊÊÊÊ
TubosÊdeÊÊÊÊ3/8Ê",ÊunÊmáximoÊdeÊ4Êboquillas,ÊpuedeÊdistribuirÊelÊchorroÊconÊ
precisiónÊenÊlaÊefecƟvaÊpuntoÊdelÊriesgoÊdeÊincendio.ÊMontajeÊsinÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ
necesidadÊdeÊroscarÊÊtubos,ÊextremadamenteÊfácilÊyÊrápido.ÊAdecuadoÊ
tambiénÊparaÊÊprotegerÊmezcladoresÊdeÊbarnices,Êgarajes,ÊalmacenamientoÊ
deÊlíquidosÊinflamables,Êetc.ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ 

DISEÑO DE CANTIDAD DEL AGENTE EXTINTOR 

ElÊHFCÊesÊunÊgasÊparaÊelÊsistemaÊdeÊinundaciónÊtotal,ÊelÊvolumenÊqueÊseÊ
muestraÊenÊlaÊtablaÊanteriorÊseÊrefiereÊaÊlaÊsalaÊdeÊmáquinas.ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ
ElÊcomparƟmientoÊnoÊdebeÊtenerÊaberturaÊparaÊvenƟlaciónÊÊoÊunÊsistemaÊ
automáƟcoÊdeÊcierre 

AGENTE EXTINTOR HFC 227 

ElÊagenteÊHFCÊ227Ê(composiciónÊquímicaÊC3ÊHF7)ÊesÊuniversalmenteÊreco-
nocidoÊcomoÊ"agenteÊlimpio"ÊsinÊimpactoÊenÊlaÊatmósfera,ÊsuÊvalorÊODPÊ
(potencialÊdeÊagotamientoÊdelÊozono)ÊesÊprácƟcamenteÊigualÊaÊ0 

ÊCargaÊÊÊÊÊÊ
kg 

ZonaÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ
protegidaÊm³ 

BoquillasÊ
descarga 

LongitudÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ
TuberíaÊ2Êmts. 

1ÊkgÊÊHFC 1.7 2 2 

3ÊkgÊÊHFC 5,1 2 4 

6ÊkgÊÊHFC 10 2 5 

9ÊkgÊÊHFC 15 4 6 

12ÊkgÊÊHFC 20 4 8 

Referencia 
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